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Прототипт жобалау сызбалары. 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


-а 


.Тығыздағыш түт к(диаметр 1-1/8 дюйм) 


2. Тұмсық қақпағы (диаметр 1 дюймд ктүт к және шайба). 


З.Тоғыздан тұратын жинақ, % ” Сантехникалық зәйтүндер мен 
жуғыштар, (Бөлд рг штер). 

4. Жаға, (нөш рг штң ш небек т лген 
түт к). 

5.»"НТболт/Ж ң шкеж п,(бөшке). 

6. Баррель газ порттары. 

7.Триггер, (%“ болт және жағалар). 

8. Спринг және сер ппе құрастыру. 

9. Шабуылшы, 5/16" (ұзын серия) Аллен Ки. 

10. Блок пен атыс штырмасы. 

11. Резеңке жолақ. 

12. Бөшкелерд ұстайтын гайкалар. 

13. Тығыздағышты бек ту бұрандасы. 

14. Жаға, (нөш рі. штң ш небек т лген 


түт к). 


2"х1"түт к 


Масһіпе Тгапвігғеаі Бу Соодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


(Алдыңғы қабырға өлшемдер ) 
Тұтқаны тапаншаның барлық құрамдас бөл ктер үш н қабылдағыш рет нде әрекет етед 
Оны төменде бер лген өлшемдерге сәйкес тұтқыштың алдыңғы қабырғасына үш тес к кесу арқылы өзгерту керек. 
Тұтқаны 5-1/8 доймд кұзындығы 2" х1"түт ктен тұрады. Түт к қабырғасының қалыңдығы 2,5 мм болуы керек. 
Саңылаулар келес диаметрлерде бұрғыланады: А- % "(тем р арамен кес лген), В-5/16", С- 4”.Үст ңг ойық «А» 


түт кт ң6 р қабырғасынан ғана кес лед .«В» және «С» саңылаулары құбырдың ек қабырғасынан да бұрғыланады. 


Тұтқаның ш ндег кезкелген кес нд лерд файлмен алып тастаңыз. 


(Егер көрсет лмесе, өлшемдер миллиметрмен) 


51 39 25 


А. Баррель 
Артқы жиег алдыңғы 
жиег нен 11 мм төмен 
болатындай ет п 
ұстағыштың үст ңг жағын кес ң В. Шабуылшы 
С.Триггер 


Тұтқаның алдыңғы 


ЖАЙ КӨРІНІС 


Енд тұтқаның артқы жағын өзгерту керек, сондықтан ол арқалық блокты 
қабылдайды. 
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Масһіпе Тгапвігғеді Бу боодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


(Артқы қабырғаның өлшемдер ) 


Өлшем %“хХ%" саңылаутөменде көрсет лгендей арқалық блокқа арналған ойық жасау үш н тұтқаның 
жоғарғы артқы жағында кес лген. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу Соодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


Қажетт өзгертулер енг з лгенде, тұтқаны барлық шк жұмыс бөл ктер мен жабдықтауға болады. Б/з 
баррельд орнатудан бастаймыз. 

Бөшке 6 «х %>» жоғары созылатын болтты өзгерту арқылы жасалған. Болттың ең аз ұзындығы 2 дюйм болуы 
керек. 2 дюймд кж ппен болт табылмаса, ж пт ңұзындығынж пкесет н қалып арқылы ұлғайту қажет 


болуы мүмк н. Алдымен болттың басы алынып, болт жалпы ұзындығы 5 %”ет пкес лед 


Болт диаметр 5,5 мм саңылау жасау үш н бұрғыланады .. Камера 5,8 мм бұрғымен немесе бар болса, 22 
камералы рейкпен кес лед .Ең дұрысы, сәйкесж ппен жабдықталған болса, .22 винтт оқпанның бөл м н 
пайдалануға болады. 

Саңылауды дұрыс диаметрге дей н өңдегеннен кей н, импровизацияланған бөшке баррель ойығына 
салынып, ек гайка көмег мен ұстағышқа бұрандалармен бек т лед . Бар болса, сыртқы гайка фланецт 
гайка болып табылады. Фланецт гайкаларды алу қиын болып көр нед ,6 рақ қарапайым гайка жетк Лл кт 
Бөшке орнатылған кезде бөшкен ң артқы бет мен тұтқаның шк қабырғасы арасында 9 мм бос орын 
болуы керек. Бұл саңылау өз уақытында арқалық блокты қабылдайды. Қажет болса, саңылауларды бөшкелерд 
бек тет нгайкаларды реттеу арқылы ұлғайтуға немесе азайтуға болады. 

Артқы блок орнатылмайынша, кез келген реттеу қажет емес. 

Төменде көрсет лген позицияларда диаметр 3,5 ммек тес кенд бөшке арқылы бұрғыланады.Б/р нш 
тес к мұрыннан 1% дюйм бұрғыланады. Ек нш тес к, мұрыннан 2 Я дюйм. Саңылаулар ойықпен 

мүмк нд г нше дәл сәйкес келу керек. Бұлек саңылау баррельд үйдег интегралды дыбысты 


өш рг шпен жабдықтауға мүмк нд кберет нгаз порты рет нде әрекет етед 


9 мм аралық ГАЗ ПОРТТАР 


М 


өл. 


Бөшкен бек тет нгайканы 
мұқият қатайтыңыз. 


Бөшке орнатылған болса, 6 з жалғастырып, шабуылшы жинағын орнатуға болады. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу Соодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


Шабуылшы модификацияланған 5/16" (8мм) диаметр «ұзын сериясынан» тұрады. 

Бр нш қадам-3/8 доймд кболат жағанык лтке сырғыту және оның жылжып кету не жол 
бермеу үш н жағаларды бек тет н бұранданы мұқият қатайту. Жағаның нақты орналасуы брюки 
орнатылмайынша белг л болмайды. 

Ақылға қонымды болса да, егер ұзын сериялык лт жоқ болса, соққыны жасау үш н ұзындығы 8 
дюймд к қарапайым 3/8 доймд к жоғары созылатын болтты пайдалануға болады. Болт басы алынып, 
болт оның ұшынан 1 %" нүктеде ашық қызыл түске дей н қызады. Содан кей н болт осы нүктедет к 
бұрышқа бүг лед .Содан кей нол жоғарыда сипатталғандай жағамен бек т лед 


Жағанык лтке салыңыз. 


Соққышты тұтқаның артқы жағындағы 


тес ккеенг 3 п,оның алға-артқа 
6 ркелк сырғуын тексер ң 3. 
Шабуылшы жақын сырғанау болуы керек. 
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Масһіпе Тгапвігғеді Бу бСоодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


Блок >” диаметрл болттың бас бөл г нен жасалған; болт стандартты алтыбұрышты 
басы болып табылады. Болт бл г н ңұзындығы 22 мм болуы керек, 6 рақ миллиметр 
көп немесе азырақ жақын. Блок диаметр 3 мм бұрғылауб л г н ңқысқа бөл г нен 
тұратын тұрақты күйд рг шпен жабдықталған. Бұл кей н рек орнатылады (10-бетт 
қараңыз). 


Блок орнатылған (артқы блокты қабылдау үш н қажет нше бос орынды реттең з) 


таямкян 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу бСоодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


П с рубастапқыда төмендег сызбаныңп ш н не сәйкес жасалған 2% дюймд к ұзындығы 
%» х14калибрл (2 мм) болат жолақтан гөр күрдел ештеңе емес. Төменг жиег нен5 мм 
қашықтықта диаметр 5 мм тес кбұрғыланады. Енд болат түйреу штес кке салынып, күм с 
дәнекерлеумен ұсталады. Балама рет нде сер ппел түйреу ш пайдаланылуы мүмк н. 
Тырнақ ұстағышқа диаметр 5,5 мм және 1-7/8 дюймдег төменг жиектен тес к бұрғылау арқылы 
бек т лед .Бұлтес ккет т ркенд рг штүйреу ш салынған. 

Орнатылған кезде, т гу соққыштың астыңғы жағына жоғары қарай басылуы керек. 

Бұған қол жетк зуүш н қажет болса, шлифт мұқият бүг ң з. Қолмен мұқият орнату қажет 
болады. Кез келген түзетулер енг з лгеннен кей Нн, 17-бетте сипатталған қарапайым қаптаманы 
қатайту процес арқылы қатайту керек. 

Шабуылшы тапаншаны соғу үш н артқа тартылған кезде, соққы соққыштың астыңғы жағына 

кес лген «У» тәр зд ойықпен соғылады. Б з бұл ұяшықты кей н реккесем 3. 


5/8” 


Дәнекерлеуш түйреу ш Тес ктүб нен5 
мм5мм 


тес кбұрғылаңыз. 


5ЕАК ҒІТТЕр 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу бСоодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


Триггер диаметр 6 мм (немесе Ж» ) болт пен ек болат жағадан құрастырылған. 

Триггерд ң ұзындығы 67 мм (2-5/8 дюйм) және орташа өлшемд қолүш н дұрыс болғанымен, жеке 
талаптарға сай ұзындықты өзгертуге болады. Триггер алдымен, яғни басқа құрамдас бөл ктерд ң кез 
келген нен бұрын орнатылуы керек. 

Алдымен, "А" жағасын болтқа сырғытып, бұл жинақты тұтқаның алдыңғы жағындағы тес кке салыңыз. 

Ек нш жағаны "В" тұтқаның ш не(жоғарыдан) салыңыз және бұл жағаны болтқа сырғытыңыз. 

Т т ркенд рг шт лгекке тигенше артқа итер ң з, содан кей н "В" жағасын ұстағыштың 
алдыңғы шк қабырғасына тиет ндейет преттең з3.Енд мойын бұрандаларын қатайтыңыз. 
Триггер тартылған кезде тек 2 мм қашықтыққа артқа жылжуы керек, сондықтан жаға мен тұтқа қабырғасы 
арасында осы өлшемн ң саңылаулары болуы үш н тұтқаның сыртқы жағындағы жағаны реттең 3. 


2 мм аралық. 


Қатты сер ппе тұтқаға бұрылды 


П с русер ппес 2-3/8 доймд кұзындығы %” х 22 калибрл сер ппел болат жолақтан тұрады. 
Сер ппе арқылы диаметр 6 ммтес кбұрғыланады,б6 р шет нен5/8 дюйм. Сер ппен тұтқаға 
бек туүш нтұтқалардың төменг жиег нен 1-3/8"к ш рек5 ммтес кбұрғыланады. Содан кей н 
бұл тес к диаметр 6мм розетка бұрандасын қабылдау үш н бұрылады. 

Розетка бұрандасы сер ппеге, одан кей н6 мм жағаға салынған. 


Т келей сер ппелер, 
бұрандалар және гайкалар 


дұрыс құрастыру 
орындарында көрсет лген. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу бСоодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


ҚОРЫТҚАН ҚАЛҚАН 


Б /з лгекпентриггерд сәтт орнатқаннан кей н, қорғаныс қалқанын орнату қажет. Қалқан атқыштар 
қолының торының дұрыс жұмыс стеу не кедерг келт ред .Қалқан 3 Я «х 5/8» өлшемд 20 
калибрл болат қаңылтырдың шағын жолағы ғана емес, ек розеткамен бұрандамен бек т лген. 
Бұрандаларды қабылдауүш нәрб ртес кт түрт ң з.Болат қаңылтыр алдымен төменде суретте 
көрсет лгендей ұзындығы 1 дюоймд к құбырдың айналасында жай ғанаи луарқылы аркап ш н не 
келт р лед 


Т 


Болат парақ 


Парақты жоғарыдағып ш нгебүг ң 3. 


Қорғағыш қалқан төменде көрсет лгендей тұтқаға бек т лген. 

Тұтқаның артқы жағы мен қалқанның шк қабырғасы арасында саңылаудың қозғалуына мүмк нд к 
беру үш н бос орын болуы керек. «А» нүктес ндег саңылау шамамен 5 мм, ал «В» нүктес 10мм 
болуы керек. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу бСоодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


Қарапайым шабуылшы «сер ппес н» орнатпас бұрын, 6 з ату шыбығын арқалық блоққа орнатуға болады. 
Күйд рг ш блокқа тұрақты түрде бебю т лед және диаметр 3 мм бұрғылаудыңи нд бөл г нентұрады. 
Мойынт рекжел м мен ұстамас бұрын түйреу ш дұрыс ұзындыққа дей н кесуд қажет етед . Бұл өлшемдер 


келес беттебер лген. 


Б /р нш ден,.22 шеңберл патронды жару үш н атыс штыры дұрыс орынға орнатылатындай ет п, оқпан 
блогын белг леу м зкерек. Осы кезеңде өлшеу кез нде абай болу өте маңызды. Егерб збұрғылау тес г н 
дұрыс емес жерде бұрғылайтын болсақ, онда тағы 6 р блокты жасау қажет болады, сондықтан «ұқыпты болу» - 
табыстыңк лт 

Күйд рг шт ңорнын белг леуүш н6 зге бұрғылау дайындамасы қажет болады ( ), ұзындығы 6 
дюйм және диаметр 5,5 мм. 5,5 қолжет мс з болса, 5 мм пайдалануға болады. Бұрғылау дайындамаларын ең 
жақсы «гайка мен болт» жетк зуш лер нен алуға болады. Бұрғы дайындамасының 6 р ұшын мұқият нүкте 
ет п жасайды. Бұған токарь станогының көмег мен дәл рек қол жетк з лед ,6 рақ бұрғылауды қайрау 


бағыттауышымен 6 рге стендт ктег стеу шт пайдалануға болады. 


5 мм бұрғылау дайындамасы (кейде бұрғылау штангасы деп аталады) 
Нүктеге дей н қайраңыз 


--------------. 


БЛОКТЫ БЕЛГІЛЕУ 


Пистолетке қондырылған арқалық блокпен блоктың үст не саусақпен қысым жасау арқылы оның ең төменг 
орнында екен не көз жетк з ң з.Бұрғы дайындамасы блоққа кел п тоқтағанша, ұшты бұрғы дайындамасын 
бөшкеге сырғытыңыз (6 р нш ұшты ұшы). 


Бұрғылаудың ұшын балғамен аздап соғыңыз. 


Бұрғылау дайындамасы салынған бөшке. 


() «Бұрғы дайындамасы» - кесу жиектер жоқ бұрғылау. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу Соодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


БҰРҒАЛУ тес г 


Енд арқалық блокты алып тастаңыз. Блок «А» шағын шег-н с мен белг ленед 

Келес қадамүш нөлшеуд ң дәл нысаны қажет болады, мысалы, нониус өлшег ш.Шег н с 
орнынан жоғары қарай (блоктың жоғарғы жағына қарай) 2,5 мм (3/32 дюйм) қашықтықты өлшең 3. 
Үшт бұрғылау дайындамасын пайдаланып, басқа «В» белг с нтес ң з.Бұлкүйд рг ш 
саңылауды бұрғылауға арналған орын. Шұңқырды диаметр 3 мм-ге дей н бұрғылау керек. 


сақасы края шында ыда срнан Ек нш белг "В (Атутес г ) 


Бр нш «А» белг с 


РІМ кодын ОРНАТУ 


Жоғарыда айтылғандай, күйі рг ш3 мм бұрғылауб л г н ңбөл г нентұрады. 

Штырь ұзындығынан басқа өзгертуд қажет етпейд .Күйд ру саңылауын белг л 6 ртереңд кке 
дей н бұрғылаңыз, мысалы, 7 мм. Күйд рг ш саңылаудан 1,5 мм ұзын (8,5 мм) болуы керек. 

Нәтижес нде түйреу ш орнатылған кезде блоктың бет нен 1,5 мм шығып тұрады. 


Іст кт ңдұрыс ұзындыққа кес лген не көз жетк зген кезде, тес ккеб ртамшы мойынт рект 
жел м жағып, түйреу шт салыңыз.Жел мн ң қатаюыүш нтүйреу шт аспанға қаратып 
құрастыруды шамамен отыз минутқа қалдырыңыз. 


Түт кше орнатылған арқалық 


блоктың бүй рл ккөр н с 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу Соодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


Енд тапанша толығымен дерл к жиналды,б6 здыбысөш рг шт жинауғак р сем 3. 

Тығыздағыш өте қарапайым дизайнға ие,6 рақ бұлүш нти мд Лл г кемемес. 

Тығыздағыш баррельд ң ұшына бұрап қоймай, бүк л бөшкен «интегралды» түрде орап алады. Бұл 
ықшам тапанша дизайнын жасауға мүмк нд кберед 

Тығыздағыш 7% дюймд к ұзындығы 16 калибрл болат құбырдан жасалған.Т г сс з құбырлар жақсырақ. 
Тығыздағыш қалқалар тоғыз 22 мм (%”) жезден жасалған сантехникалық зәйтүнн ң «қаптамасынан» тұрады. 
Бұл пакетте бер лген өлшемдер, 6 рақ олардың нақты диаметр 25 мм. Сондай-ақ диаметр % дюйм 
болатын 1" диаметрл тоғыз шайба қажет. 


Ек өн мдекез келген жақсы жабдықтан немесе сантехникт ң сатушысынан оңай қол жет мд 
Тығыздағышты бөшкеге бек ту құралы рет ндеек болат жаға да қажет. 

%"тес г бар жағаның әдетте сыртқы диаметр 1" болады. Демек, %” жаға бөшкен ң үст не орнатылған 
кезде өте жақсы сәйкес келед және дыбысөш рг шкорпусының ш неыңғайлы болады. Егер жағаның 


сәйкес өлшем н «сөреден» орналастыру мүмк н болмаса, оларды диаметр 1 дюймд к болат сырықтан 
бұру қажет болады. 


ЖАҒАЛЫҚТАРДЫ ОРНАТУ 


Түт кт ңұшынан 7 мм диаметр 6 ммтес кбұрғылаңыз. 


Жағаны "А" түт кұшынан 2-7/8” қашықтықта орналастырыңыз. Жағаны «В» түт кұшынан 1 мм төмен ет п 
орналастырыңыз. Ек жаға да жоғары бер кт г бар жел мменбек т лген. "В" жағасын орнатқан 
кезде, алдымен мойынтұмсық бұрандасының шеш лген не және бос тес к жоғарыда бұрғылаған 6 мм 
тес кке дәл сәйкес келет н некөзжетк з ң з3.Жел мн ңқатаюы үш н бұл жинақты шамамен отыз 
минутқа қалдырыңыз, содан кей нтүт кк ң шк жағынан кез келген артық жел мд шүберекпен 


алыңыз. 
Ұзындығы 3/8» бұрандалы розетка енд осы мойынға бұралып, дыбысөш рг шт бөшкеге мықтап 


бек туге мүмк нд кберед 


Жағалары орнатылған дыбысты өш рг штүт к. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу бСоодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


ТҰМЫНДАҒЫ ҚАҚПАҚТЫ ОРНАТУ 


Тұмсық қақпағы қалқаларды орнында ұстауға жауап беред . Ол диаметр 


30 мм шайбаны диаметр 1 дюймд ктүт кт ңқысқа бөл г некүм с 
дәнекерлеу арқылы жасалады. Шайбаның диаметр түт кбөл г нен сәл 


Б рге дәнекерлеу 


үлкен рек, бұл қақпақты алуүш н ұстауға мүмк нд к беред .30мм ж- 
шайба жоқ болса, 1 доймд к шайбаны пайдалануға болады. 


Түт кбөл г н ңұзындығы 15 мм және қабырғасының қалыңдығы 1,22 4Қ-әете 
немесе 1,5 мм болуы керек. Қақпақтың дыбысты өш рг штүт кт ң 5 
соңынаб ркелк сырғып кету маңызды. к 


Тұмсық қақпағы бар түт к. 


Қақпақ ыңғайлы болуы керек. 


Оның 6 ркелк сырғып кету н қамтамасыз етуүш н саңылау қақпағы енд дыбысты өш рг ш 
түт кке салынған. 


БӨЛІКТЕРДІ ОРНАТУ 


Қалқандар тоғыз 22 мм (%”) жезден жасалған сантехникалық зәйтүндер мен диаметр %” саңылаулары бар 
тоғыз 1 доймд к шайбалардан тұрады. Жоғарыда айтылғандай, зәйтүндерд ң диаметр 1 дюйм. Тұмсық 


қақпағын шеш п, қалқаларды төменде көрсет лген ретпен жинаңыз. Бафельдер дестес н дыбысты 
өш рг шке салыңыз. 


ІМБЕКТ 


БАФФЛЕР 


Зәйтүн ЖҮЙГІШТЕР 


Енд аузының қақпағын қайта салыңыз. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу Соодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


ЖИНАҒАН ТЫШҚЫШ 


Саңырауқұлақ қақпағы орнатылған кезде, дыбыстыөш рг ш қабырғаның әр жағынан және оның 
ш нен диаметр 3 мм болатын тес кт бұрғылау қажет. Саңылаулар түт кт ң ұшынан 7 мм 

қашықтықта орналасқан. Содан кей н қақпақты алып тастау керек және дыбыс өш рг ш 

корпусындағы ек тес кт ң диаметр н4мм-ге дей н ұлғайту керек. Содан кей н диаметр 4 

мм ӨзЗД Г нен бұрап тұратын бұранда қақпақты орнында бек тет нәрб р3Зммтес кке бұрылады. 

Ек бұранданы сағат тоғыз және үш позициясына орнатқан дұрыс, бұл ретте дыбыс өш рг шт 

бек ту бұрандасы сағат он ек позициясында болады. 

Жоғарыда аталған бұрандаларды пайдаланудың қарапайым баламасы рет нде қақпақты 

мойынт ректер жел м мен ұстауға болады, бұл кез келген тес ктерд бұрғылауды қажет етпейд 

Дегенмен, қалқаларды тазалауға мүмк нд к беруүш н қақпақты әр 100 немесе одан да көп рет 

түс ру қажет болатынын ескеру қажет. Бұл жел мд ер ту және қақпақтарды алу үш н қақпақты 

газ алауымен қыздыруды талап етед . Содан кей н қақпақты қайта орнатпас бұрын барлық еск 

жел мд кет руүш н қақпақ тазалауды қажет етед 


САҚТАУ БҰРАНДА ЖАЛЕР сы 


7 
7 ) 


к | | 
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І ) і 


1 
БАФФЛЕР 
ЖАЛҒА БҰРАНДА 


Енд дыбысөш рг шт тапаншаға орнатуға болады. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу бСоодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


Б здыбысөш рг шт тапанша ұңғысына орнатуға дайынбыз. Бұл жылдам және қарапайым 
процедура. Тығыздағышты бөшкеге сырғытыңыз және оны бөшкен ң бек тк ш гайкасына 
тоқтағанша артқа қарай итер ң з.Тығыздағышты бек ту бұрандасы сағат 12-де болатындай ет п 
орналастырыңыз, содан кей н бұранданы мықтап қатайтыңыз. Қаз р дыбысты өш рг ш орнатылған. 


Суретте толығымен жиналған дыбысыөш р лген тапанша 
көрсет лген. Тығыздағыш орнатылғаннан кей н тек 

«сер ппе» (А) бек ту керек. Сер ппе қарапайым резеңке 
таспадан тұрады. Ең дұрысы жолақтың ең азен шамамен 
3/8 дюйм және ұзындығы шамамен 3 дюйм болуы керек. 
Жолақ бөшкен ң бек тк шгайкасының айналасына 
оралған, содан кей н артқа тартылып, соғушының 
айналасында, жағаның дәл үст нде лмек. Қажет болса, 
ұзындығын қысқарту және соққышыға оның кернеу н 
арттыру үш н жолақты бөшке гайкасының айналасында 

6 рнеше рет айналдыруға болады. 

Резеңке жолақ ек мақсатқа қызмет етед . Ол тапаншадан 
атуүш н шабуылшыға алға қысым беред , ал егер дұрыс 
орнатылған болса, блокты және оның атыс түйреу штер н 
дұрыс атыс орнындати мд ұстап, брюк блогына төмен 
қысымды беред .Баламалы сер ппел орналасу үш н 
18-беттег үш нш ескертуд қараңыз. 


Енд қаруды соғуға мүмк нд к беруүш н шабуылшының 
астыңғы жағындағы ойықты кесу ғана қалды. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу Соодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


ІЗДЕУ КЕРІГІН КЕСУ 


Пистолет қаз р атысты сынауға дерл к дайын;6 рақ мұны жасамас бұрын, тапаншаның 
соғуына мүмк нд к беруүш н шабуылшының астыңғы жағындағы ойықты кесу керек. 

Т т ркенд рг шойықтың орнын белг леуүш н жағаның бет блоктың жанасу бет нен 2 
дюймге жеткенше соққыны артқа тартыңыз және соққыштың астын белг лең з. Бұл позицияда 
т гуойығы кес лед . Шабуылшыны тапаншадан алып тастау керек және бастапқы кесуд 
жасау үш н жақсы сапалы жұқат с жас аралау пышағын пайдаланыпп ш нгекелт руүш н 
ойықты мұқият кесу керек. Содан кей н ойықтың тереңд г н арттыруүш нине файлы 
қолданылады. Суреттег ойықтың өлшем оныңп ш н нкөрсетуүш нұлғайтылған. 
Триггер тартылған кездет т ркенуд ң таза шығуына мүмк нд кберуүш н ойықтың нақты 
тереңд г таяз,тереңң г шамамен 0,5 мм болуы керек. 


Артқа тартыңыз 


Шабуылшы артқа тартылған 
кездет т ркену 


т т ркену ойығына түсу керек. 


Мұнда тапанша атуға дайын күй нде көрсет лген. 
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Масһіпе Тгапвігғеаі Бу бСоодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


ҚҰРАСТЫРУ 


Тұзды қатайту - бұл жұмсақ болаттан жасалған қарапайым кес нд ден жасалғандығына 
байланысты қажетт л к. Бұл материал сатылған күй нде тым «жұмсақ». 

Жұмсақ болатты кәд мг қыздыру және сөнд ру процес арқылы шынықтыру мүмк н 
емес, әдетте орташа немесе жоғары көм ртект болатқа қолданылады, өйткен жұмсақ 
болатта көм ртег мөлшер өте төмен. Дегенмен, жұмсақ болаттыңб р бөл г н-«Касенит» 
қатайтатын қоспаны немесе ұқсас өн мд пайдалану арқылы «Кейхарден» жасау оңай. 
Кэйст қатайту - төмен көм ртект болаттың бет не жоғары көм ртект қабат қосу 

әд с .Сөнд рукез нде болаттың көм ртект бет өте қатты және тозуға төз мд 
болады,ал шк өзег өзгер сс зқатал күй нде қалады. 

Үйдег қару шебер үш н қаптаманы қатайту өте пайдалы процесс. 

Казепі:С кез келген жақсы модельд кинженерл к дүкеннен және кейб р жақсы жабдық дүкендер нен қол 


жет мд 


Б зқышуды қатайтпас бұрын, соққышты босатуүш ноның дұрысп ш нд болуын 
қамтамасыз ету маңызды. 


Соққымен жанасатын тек қана жоғарғы бөл г қатайтуды қажет етед 


Қатты қатайту үш н мыналар қажет: 


1)Б р қалбыр Қасенит. 

2) Газ алауы. 

3) Қысқыштар. 

4)Б ркесесу. 

5) Жұқа сортты тег стеу қағазы. 


Қатты қатайту үш нкелес әрекеттерд орындаңыз; 


1) Қатты болууш нт стерд қарама-қарсы жағынан қысқышта ұстаңыз. 

2) Қыздырғыштың ұшын шие қызыл түске боялғанша газ алауын пайдаланып қыздырыңыз 
(төмен жарықта қаралады). 

3) Ыстық қайнатуды Касенит ұнтағына шамамен он секундқа батырыңыз. 

4) 1-3 қадамдарды қайтадан қайталаңыз. 

5) Қуырудыүш нш рет қыздырып, дереу суда сөнд. р ң 3. 

6) Қыздырғыш енд шыныдай қатты болады. 

7) Кез келген артық ұнтақ қалдықтарын кет руүш нтег стеу шт жұқатег стеу шпен 
жең лжылтыратыңыз. Тек аздап жылтыратыңыз, 6 з қатайтылған қабатты 
кет рг м зкелмейд 


Енд пистолетке қайта орнатуға болады. 
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Масһіпе Тгапвігғеді Бу боодіе 


Үйде жасалған мақсатқа сай атыс қаруы 


1) Шабуышты солға немесе оңға бұрып, блокты алып тастаңыз. 
2) Картриджд салыңыз және блокты қайта салыңыз. 
3) Тапаншаны соғу үш н соққыны артқа тартыңыз. 


) 
) 
) 
) 


4) Пистолет атуға дайын. 


1) Осы құжатта суреттелген тапанша 5ир-5опіс немесе стандартты жылдамдығы .22 шеңберл атыс 
оқтарымен пайдалануға арналған. Жоғары жылдамдықтағы оқ-дәр лерд қолданбаңыз. 


2) Құрамдас бөл ктерд ң сызбаларым ндетт түрде пропорционалды немесе масштабта 
сызылмайды. Басып шығару қателер не қарамастан, бер лген барлық өлшемдер дұрыс. 


3) Соққышты қуаттандыру үш н пайдаланылатын резеңке таспа қажет болған жағдайда кеңейту 
сер ппес мен ауыстырылуы мүмк н. Бұл тек жеке қалауларға байланысты. Егер кеңейту 

сер ппес пайдаланылса, сер ппен ң 20 калибрл сымнан жасалғанын тексеру керек. Сер ппе 
диаметр 3/8 «және >» және жалпы ұзындығы 2 %» және3З» ( лмектермен қоса) арасында 

болуы керек. Сер ппен ңб ршет дыбысөш рг шт бек тет н бұранданың үст не, ал 

ек нш с соққының үст ңг жағына лмектелген. Сер ппен ң сырғып кету не жол бермеу 
үш н2 немесе 3 ммтереңд ктег таяз ойық жаға позициясынан сәл жоғарыда кес лед 


4) Мен жоғарыдағы құжатта империялық және метрикалық өлшемдерд қолдандым. Егер құрамдас 
"хх?" өлшемд болса, 12,70 х 12,70 мм метрикалық эквивалентт жазу арқылы кейб р 
оқырмандарды шатастырмай, оны осылай жазамын. Сол сияқты, қалыңдығы 2,5 мм болат қажет 
болса, мен доймд көлшемн ң6 рбөл г мензаттарды шатастырмай, оны дәл осылай 
атаймын. Егер оқырман % “ немесе 2,5 мм дегенд түс нбесе, гольфпен немесе басқа да бос және 
көң лс зхоббимен айналысқан дұрыс! 


5) Тек «Уф» демейт н нәрселерд атыңыз. 


осы тапаншаны жасап, 


(Маған ууууму.Спеһотецшавшайсола электрондық поштасын ж. бер ң з және құрылысқа қатысты кез келген көмек жетк з лед ) 


Бұл құжатта ұсынылған материал тек қаруға қарсы заңдардың пайдасыздығын академиялық зерттеуге 
арналған! 
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